
EcoHeat Термопротект. 
Изоляция для бань и саун 8 мм

Эффективное решение для утепления бани, сауны, 
хамама или парной под внутреннюю облицовку в 
конструкциях с отделкой из дерева. Ускоряет прогрев, 
задерживает тепло внутри помещения, способствует 
экономии энергоресурсов при толщине всего 8 мм.



Изоляция для бань и саун EcoHeat® 
Термопротект изготовлена из пенополиэтилена    
с улучшенными  свойствами термостойкости. 
Материал производится по новой методике 
физической сшивки с уникальным подбором 
состава дополнительных агентов. 

Эффективная мелко-ячеистая структура 
обеспечивает низкую теплопроводность.

Применение: баня, сауна, хаммам, парная.
Рекомендуется применять в конструкциях с
последующей отделкой/обшивкой из дерева 
(вагонки или евровагонки).

2

МАТЕРИАЛ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Экологическая 
безопасность.
Без запаха

Простой монтаж

Выдерживает высокую 
температуру до +120С

Толщина 8 мм. 
Экономит полезное
пространство

Не разрушается 
и не деформируется
от воздействия воды, 
пара и горячего 
воздуха

Срок службы 
более 25 лет

Сохраняет тепло 
внутри помещения и 
ускоряет прогрев.

Не впитывает влагу и 
не гниет

Защищает внутренние 
элементы стен от 
сырости и плесени

Имеет 
фольгированный
отражающий слой

Удобный размер, 
рулонный формат
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал
Физически сшитый 

пенополиэтилен, 
ISOLON 500

Толщина 8 мм

Размер (площадь) 6 м х 1 м (6 м²)

Масса 1 единицы товара 1,58 кг

Плотность 33 кг/м³

Теплопроводность 0,036 Вт/(мК)

Температура эксплуатации от -60 ℃ до 120 ℃

Водопоглощение < 1,0 %

Группа горючести Г4

Группа воспламеняемости В3

Срок службы 25 лет
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовить основание: выровнять стены 
и потолок, очистить от выступающих 
остатков строительных растворов и пыли. 
Перед началом работ утепляемые 
поверхности обработать антисептиком и
огнезащитой (только для деревянных 
поверхностей), просушить основание.

2. Если стены из бруса: раскатать EcoHeat
Термопротект фольгированной стороной 
лицом на себя (внутрь помещения) и сразу 
зафиксировать строительным степлером с 
шагом не более 10 см.

2. Если стены / потолок исполнены из 
кирпича необходимо сначала смонтировать 
по вертикали или горизонтали каркас из 
бруса 50х50 мм, затем раскатать EcoHeat
Термопротект фольгированной стороной 
лицом на себя и закрепить на каркас при 
помощи строительного степлера с шагом не 
более 10 см.

3. Проклеить стыки и дефекты 
монтажа клейкой 
металлизированной лентой 
шириной не менее 75 мм с
водостойким адгезивом.

4. Поверх смонтировать
обрешётку (контр-рейки) из бруса
50х50 мм, 

5. Обшить каркас
евровагонкой или другим
отделочным материалом,
предназначенным для бань и саун.



www.isolon.ru
АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7


