
Nolosi® Soft – уникальный 
физически-сшитый пенополиэтилен, 
обладающий особой частично 
открыто-ячеистой структурой

Nolosi   
Soft 



Nolosi® Soft 
– за счет частично открыто-ячеистой 
структуры обладает особой мягкостью 
и низкой воздухопроницаемостью, 
благодаря чему идеально подходит для 
изготовления уплотнителей любого 
назначения и позволяет  заполнить 
сложный технический зазор.
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20Сжатие (%)

Nolosi® Soft 
Вспененный ПВХ

Пенополиуретан
Пенополиуретан с пропиткой

Толщина: 10 мм

Воздухопроницаемость 

50 80 воздушный 
поток

компрессия
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СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ

Применение 
в строительстве

- Сопротивление передаче вибраций

- Повышение эффективности вентиляционной системы

- Снижение вероятности образования мостиков холода/тепла внутри здания

- Высокая эластичность позволяет ленте  адаптироваться к неровным поверхностям
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Клейкие ленты на основе Nolosi® Soft 
– эффективно заполняют пространство между
фланцами воздуховодов, препятствуют утечке
воздуха и снижают вибрацию.

Преимущества материала:



Клейкие ленты на основе Nolosi® Soft 
– высокоэффективное решение для уплотнения стыков 
и швов между бревнами/брусом в деревянных 
домах и банях.
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МЕЖВЕНЦОВЫЕ
ЛЕНТЫ
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Преимущества материала:

- Не препятствует собираемости конструкции

- Эффективно заполняет зазоры неправильной формы

- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Умеренная продуваемость позволяет не накапливать влагу
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Клейкие ленты на основе Nolosi® Soft 
– являются более атмосферостойкой заменой
традиционным уплотнителям ПСУЛ из пенополиуретана.

ОКНА
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Преимущества материала:
- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Умеренная воздухопроницаемость позволяет не накапливать влагу
и обеспечивает защиту от продувания

- Эффективно заполняет зазор неправильной формы

- Прочнее, долговечнее, лучше приспособлены к погодным условиям
средней полосы, чем традиционные уплотнители ПСУЛ из пенополиуретана



Клейкие ленты на основе Nolosi® Soft 
– эффективный уплотнитель для деревянных,
алюминиевых и пластиковых конструкций окон. 

ОКНА
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Преимущества материала:
- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Умеренная воздухопроницаемость позволяет 
не накапливать влагу и обеспечивает защиту от продувания

- Эффективно заполняет зазор неправильной формы
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Клейкие ленты на основе Nolosi® Soft 
– являются превосходным барьером для воздуха
на входных и межкомнатных дверях. 
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Преимущества материала:
- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Умеренная воздухопроницаемость позволяет не накапливать влагу

- Принимает форму зазора даже при изменение его размеров с течением времени

- Устраняет мостики холода и мостики звука

ДВЕРИ



Ленты и маты на основе Nolosi® Soft 
– эффективное решение для герметизации швов
расширения и защиты от разрушения основания.  

ШВЫ РАСШИРЕНИЯ
ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ
ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
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Преимущества материала:
- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Хорошо сжимается – удобен для монтажа

- Снижает себестоимость укладки по сравнению с пенополиуретановыми составами
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4 Nolosi® Soft  – необходимый прокладочный материал
для уплотнения стыков и швов между панелями
и каркасом зданий и сооружений.

ПРИМЫКАНИЯ/СОЕДИНЕНИЯ СИП 
ИЛИ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ К БРУСУ
ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ 
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Преимущества материала:

- Принимает необходимую форму зазора

- Повышает тепло-эффективность конструкции

- Препятствует распространению вибрации
и структурных шумов
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Уплотнительные ленты на основе  Nolosi® Soft 
– являются необходимым атрибутом для повышения
эффективности теплоизоляции, защиты от сквозняков 
и нарушений герметичности конструкции каркасных домов.

ШВЫ РАСШИРЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАРКАСНЫХ ДОМОВ
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- Снижает вероятность образования сквозняков в здании

- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Снижает теплопотери от нарушения теплоизоляционного контура здания

- Умеренная воздухопроницаемость позволяет не накапливать влагу

Преимущества материала:
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Ленты на основе  Nolosi® Soft 
– эффективное решение для уплотнения различных
элементов салона автомобиля для защиты от пыли
и образования скрипов.
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Преимущества материала:

- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Умеренная воздухопроницаемость позволяет не накапливать влагу

- Принимает форму зазора
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АВТОМОБИЛЬ



Клейкие ленты на основе Nolosi® Soft 
– отличное решение для защиты шкафов от попадания пыли. 

УПЛОТНЕНИЕ 
И УСТРАНЕНИЕ ЗВУКОВ 
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Преимущества материала:

- Не гниет и устойчив к воздействию влаги

- Принимает форму зазора

- Нейтрализует звук от закрытия шкафчиков
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Nolosi® Soft – незаменимый компонент
для изготовления средств индивидуальной
защиты человека: масок и респираторов. 
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Преимущества материала:

- Приятный на ощупь, не натирает и не раздражает кожу

- Мягкая пена повторяет изгибы тела человека

- Хорошо уплотняет – повышая эффективность СИЗ

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
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Параметры Nolosi® Soft Isolon® 500

Толщина

Водопоглощение, % (по объему)

Тип пенополиэтилена

Прочность при растяжении, кПа
- продольное направление

Относительное удлинение при разрыве, %
- продольное направление

Напряжение при сжатии, кПа
- на 10%
- на 25%
- на 50%

Относительная остаточная деформация 
при сжатии на 25% (22 час) 
и восстановление:
- через 0,5 часа
- через 24 часа 

от 2 до 10 мм 

Мягкая пена Стандартная пена

Термостойкость, оС 90 100

≥210

≥90

≤ 3
≤ 5

≤ 10

≤ 12
≤ 6

от 0,2 до 10 мм 

< 2 < 1

≥200

≥120

≥11
≥30
≥90

≤ 18
≤ 12
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