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АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
  

Ведущее предприятие по переработке полимерного сырья и производству изделий на 
основе пенополиэтилена под ТМ ISOLON®, EcoHeat®, ISOLONTAPE®, NOLOSI®. 

Современное оборудование, уникальные технологии и слаженный коллектив 
предприятия позволяют выпускать востребованную в ремонте и строительстве 
продукцию, которая имеет широкое множество вариантов исполнения, а также 
отличается выдающимися характеристиками в части теплоизоляции, шумоизоляции и 
гидроизоляции. 
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— физически сшитый пенополиэтилен с 
закрытоячеистой структурой. 

Материал выпускается в плотностях от 
25 до 300 кг/м³, толщиной от 0,3 до 270 
мм.

ISOLON® 500 
  

— химически сшитый пенополиэтилен с 
закрытоячеистой структурой. 

Материал выпускается в плотностях от 
25 до 100 кг/м³, толщиной от 4 до 250 
мм.

ISOLON® 300 
  

Несшитый газонаполненный 
вспененный полиэтилен.

Материал выпускается в плотностях от 
20 до 45 кг/м³, толщиной от 1 до 270 
мм.

НЕСШИТЫЙ 
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН 
ВОМЛЕКС  
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ISOLON® 500

5 10 15 20 30 40

185 95 67 50 33 25

- 0,040 0,039 0,038 0,036 0,036

150 38 24 18 15 11

330 64 60 54 35 30

527 163 122 109 100 90

1900 900 650 530 330 200

1300 740 470 360 210 180

250 220 190 160 130 120

210 170 150 130 100 100

< 1%

от -60 °C до 80°C

ФИЗИКО — МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СШИТОГО ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Кратность вспенивания

Кажущаяся плотность, кг/м3

Коэффициент теплопроводности, Вт/м•K

Напряжение при сжатии не менее, кПа

На 10%

На 25%

На 50%

Прочность при растяжении не менее, кПа

Продольное направление

Поперечное направление

Относительное удлинение при разрыве, % не 
менее:

Продольное направление

Поперечное направление

Водопоглощение (96 ч), % ОБ

Температура эксплуатации

ISOLON® 300

5 10 15 20 30 40

185 95 67 50 33 25

0,045 0,042 0,042 0,041 0,038 0,038

160 80 32 26 13 11

420 131 60 52 36 30

600 270 135 119 85 75

1600 1200 700 400 200 170

900 600 500 300 200 150

150 130 125 115 100 100

150 130 130 120 90 90

< 1%

от -60 °C до 80°C

ВОМЛЕКС

-

25

0,039

-

15

-

100

90

100

90

< 2%

от -60 °C до 80°C
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СРАВНЕНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
ISOLON 500, ISOLON 300, ВОМЛЕКС

РАЗНОВИДНОСТЬ ISOLON 500 ISOLON 300 ВОМЛЕКС
Технология производства Физически сшитый Химически сшитый Несшитый,         

газонаполненный

Плотность 25 — 300 кг/м³ 25 — 100 кг/м³ 20 — 45 кг/м³

Толщины 0,3 — 270 мм 4 — 250 мм 1 — 270 мм

Влагопоглощение (устойчивость к воздействию влаги за 96 ч) <1 % <1 % <2 %

Теплопроводность (при плотности 33 кг/м³) 0,036 Вт/(м•К) 0,038 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К)

Упругость Да Да Нет

Стабильность структуры Да Да Нет

Стабильность толщины Да Да Нет

Снижение ударного шума в плавающих полах Да Да Нет

Устойчивость к нагрузкам Да Да Нет

Устойчивость к гниению Да Да Да

Устойчивость к воздействию нефтепродуктов Да Да Да

Экологическая безопасность Да Да Да

Наличие запаха Нет Нет Да

Гибкость/эластичность ***** *** *

Внешний вид ***** *** *
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Подложки EcoHeat® FLOOR PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ

Линейка подложек EcoHeat® FLOOR PROTECT под ламинат и паркет 
представлена в трех вариациях: CLASSIC, COMFORT и PREMIUM. 
Линейка разработана специально для того, чтобы обеспечить 
долговечность напольного покрытия и стабильный
уровень комфорта в комнатах, отличающихся по уровню нагрузок, 
качеству стяжки, назначению помещения.

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® FLOOR PROTECT 
CLASSIC 02

FLOOR PROTECT 
CLASSIC 02Т

THERMAL REFLECT
CLASSIC 02M

THERMAL FLOOR
CLASSIC 02PF

Толщина 2 мм 2 мм 2 мм 2 мм

Ширина 1 м 1 м 1 м 1 м

Длина намотки 8 м 8 м 8 м 8 м

Плотность 33 кг/м³ 33 кг/м³ 33 кг/м³ 33 кг/м³

Напряжение при сжатии 36 кПа 36 кПа 36 кПа 36 кПа

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К)

Тиснение - Плетение - -
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® FLOOR PROTECT 
CLASSIC 02

FLOOR PROTECT 
CLASSIC 02Т

THERMAL REFLECT
CLASSIC 02M

THERMAL FLOOR
CLASSIC 02PF

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С

(PC) Сглаживание неровностей основания 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм

(CS0,5) Прочность на сжатие 0,5мм 36 кПа 36 кПа 36 кПа 36 кПа

(CC) Прочность при статической нагрузке 2 кПа 2 кПа 2 кПа 2 кПа

(SD) Сопротивление диффузии водяного пара ⩾ 25 м ⩾ 25 м ⩾ 70 м -

(λ) Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,050 Вт/(м•К)

(Rλ) Термическое сопротивление *HDF 0,0786 м²•K/Вт 0,0786 м²•K/Вт 0,0732 м²•K/Вт 0,0631 м²•K/Вт

(DL25) Устойчивость к динамическим нагрузкам ⩾ 10 000 циклов ⩾ 10 000 циклов ⩾ 10 000 циклов ⩾ 10 000 циклов

(IS) Уровень снижение ударного шума *HDF 20 дБ 20 дБ 20 дБ 20 дБ

Срок службы Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет

Подложки EcoHeat® FLOOR PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ
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ПОДЛОЖКА ECOHEAT® FLOOR PROTECT 
PREMIUM 03

FLOOR PROTECT 
PREMIUM 03Т

THERMAL REFLECT
PREMIUM 03M

THERMAL FLOOR
PREMIUM 03PF

Толщина 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

Ширина 1 м 1 м 1 м 1 м

Длина намотки 8 м 8 м 8 м 8 м

Плотность 33 кг/м³ 33 кг/м³ 33 кг/м³ 33 кг/м³

Напряжение при сжатии 22 кПа 22 кПа 22 кПа 22 кПа

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К)

Тиснение - Плетение - -

Подложки EcoHeat® FLOOR PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ

Линейка подложек EcoHeat® FLOOR PROTECT под ламинат и паркет 
представлена в трех вариациях: CLASSIC, COMFORT и PREMIUM. 
Линейка разработана специально для того, чтобы обеспечить 
долговечность напольного покрытия и стабильный
уровень комфорта в комнатах, отличающихся по уровню нагрузок, 
качеству стяжки, назначению помещения.
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ПОДЛОЖКА ECOHEAT® FLOOR PROTECT 
PREMIUM 03

FLOOR PROTECT 
PREMIUM 03Т

THERMAL REFLECT
PREMIUM 03M

THERMAL FLOOR
PREMIUM 03PF

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С

(PC) Сглаживание неровностей основания 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм 2,4 мм

(CS0,5) Прочность на сжатие 0,5мм 22 кПа 22 кПа 22 кПа 22 кПа

(CC) Прочность при статической нагрузке 2 кПа 2 кПа 2 кПа 2 кПа

(SD) Сопротивление диффузии водяного пара ⩾ 25 м ⩾ 25 м ⩾ 80 м ⩾ 80 м

(λ) Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К) 0,050 Вт/(м•К)

(Rλ) Термическое сопротивление *HDF 0,1064 м²•K/Вт 0,1064 м²•K/Вт 0,1010 м²•K/Вт 0,0831 м²•K/Вт

(DL25) Устойчивость к динамическим нагрузкам ⩾ 10 000 циклов ⩾ 10 000 циклов ⩾ 10 000 циклов ⩾ 10 000 циклов

(IS) Уровень снижение ударного шума *HDF 21 дБ 21 дБ 21 дБ 21 дБ

Срок службы Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложки EcoHeat® FLOOR PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ



10

Линейка подложек под различные виды кварц-виниловых напольных 
покрытий для создания оптимальной поверхности для качественной и 
надежной укладки напольного покрытия с замковой системой Click. 
Обеспечивает оптимальную защиту напольного покрытия от 
повреждений при длительных статических и динамических нагрузках 
более 20 000 циклов. 

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® VINYL PROTECT MD 008 VINYL PROTECT SD 01 

Толщина 0,8 мм 1 мм

Ширина 1 м 1 м

Длина намотки 8 м 8 м

Плотность 82 кг/м³ 67 кг/м³

Напряжение при сжатии 230 кПа 200 кПа

Коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К)

Подложки EcoHeat® VINYL PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® VINYL PROTECT MD 008 VINYL PROTECT SD 01 

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С

(PC) Сглаживание неровностей основания 0,5 мм 0,5 мм

(CS0,5) Прочность на сжатие 0,5мм 230 кПа 200 кПа

(CC) Прочность при статической нагрузке 17 кПа 15 кПа

(SD) Сопротивление диффузии водяного пара ⩾ 25 м ⩾ 25 м

(λ) Теплопроводность 0,040 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К)

(Rλ,B) Термическое сопротивление для теплого пола 0,0426 м²•K/Вт 0,0433 м²•K/Вт

(DL25) Устойчивость к динамическим нагрузкам ⩾ 25 000 циклов ⩾ 20 000 циклов

(IS) Уровень снижение ударного шума *HDF 19 дБ 19 дБ

Срок службы Более 25 лет Более 25 лет

Подложки EcoHeat® VINYL PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ
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ПОДЛОЖКА ECOHEAT®
VINYL PROTECT 
SD 01 

THERMAL VINYL 
FLOOR
SD 01PF

VINYL PROTECT 
SD 015 

THERMAL REFLECT 
VINYL PROTECT 
SD 015 M

THERMAL VINYL 
FLOOR
SD 015PF

Толщина 1 мм 1 мм 1,5 мм 1,5 мм 1,5 мм

Ширина 1 м 1 м 1 м 1 м 1 м

Длина намотки 8 м 8 м 8 м 8 м 8 м

Плотность 67 кг/м³ 67 кг/м³ 67 кг/м³ 67 кг/м³ 67 кг/м³

Напряжение при сжатии 130 кПа 130 кПа 130 кПа 130 кПа 130 кПа

Коэффициент теплопроводности 0,039 Вт/(м•К) 0,060 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К) 0,060 Вт/(м•К)

Подложки EcoHeat® VINYL PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ

Линейка подложек под различные виды кварц-виниловых напольных 
покрытий для создания оптимальной поверхности для качественной и 
надежной укладки напольного покрытия с замковой системой Click. 
Обеспечивает оптимальную защиту напольного покрытия от 
повреждений при длительных статических и динамических нагрузках 
более 20 000 циклов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДЛОЖКА ECOHEAT®
VINYL PROTECT 
SD 01 

THERMAL VINYL 
FLOOR
SD 01PF

VINYL PROTECT 
SD 015 

THERMAL REFLECT 
VINYL PROTECT 
SD 015 M

THERMAL VINYL 
FLOOR
SD 015PF

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С

(PC) Сглаживание неровностей основания 0,5 мм 0,5 мм 0,7 мм 0,7 мм 0,7 мм

(CS0,5) Прочность на сжатие 0,5мм 130 кПа 130 кПа 130 кПа 130 кПа 130 кПа

(CC) Прочность при статической нагрузке 15 кПа 15 кПа 15 кПа 15 кПа 15 кПа

(SD) Сопротивление диффузии водяного пара ⩾ 25 м - ⩾ 25 м ⩾ 25 м -

(λ) Теплопроводность 0,039 Вт/(м•К) 0,060 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К) 0,039 Вт/(м•К) 0,060 Вт/(м•К)

(Rλ,B) Термическое сопротивление для теплого пола 0,0433 м²•K/Вт 0,0481 м²•K/Вт 0,0433 м²•K/Вт 0,0433 м²•K/Вт 0,0481 м²•K/Вт

(DL25) Устойчивость к динамическим нагрузкам ⩾ 20 000 циклов ⩾ 20 000 циклов ⩾ 20 000 циклов ⩾ 20 000 циклов ⩾ 20 000 циклов

(IS) Уровень снижение ударного шума *HDF 18 дБ 18 дБ 18 дБ 18 дБ 18 дБ

Срок службы Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет Более 25 лет

Подложки EcoHeat® VINYL PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ
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Линейка подложек EcoHeat® с высокой плотностью соответствует 
требованиям европейской ассоциации производителей многослойных 
напольных покрытий. Защищает напольное покрытие от повреждений 
при длительных статических и динамических
нагрузках более 100 000 циклов. Линейка представлена в двух 
вариациях: плотная (HD) — идеально подходит для монтажа чистового 
пола дома, свехплотная (UHD) — лучший выбор для отделки пола в 
коммерческих помещениях с повышенной проходимостью.

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® 
VINYL PROTECT 
HD 01 

VINYL PROTECT 
UHD 01 

Толщина 1 мм 1 мм

Ширина 1 м 1 м

Длина намотки 8 м 8 м

Плотность 140 кг/м³ 185 кг/м³

Напряжение при сжатии 430 кПа 530 кПа

Коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/(м•К) 0,040 Вт/(м•К)

Подложки EcoHeat® VINYL PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ

С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
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ПОДЛОЖКА ECOHEAT® VINYL PROTECT 
HD 01 

VINYL PROTECT 
UHD 01 

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С

(CS0,5) Прочность на сжатие 0,5мм 430 кПа 530 кПа

(CC) Прочность при статической нагрузке 40 кПа 45 кПа

(SD) Сопротивление диффузии водяного пара ⩾ 25 м ⩾ 25 м

(λ) Теплопроводность 0,040 Вт/(м•К) 0,040 Вт/(м•К)

(Rλ,B) Термическое сопротивление для теплого пола 0,0426 м²•K/Вт 0,0426 м²•K/Вт

(DL25) Устойчивость к динамическим нагрузкам ⩾ 100 000 циклов ⩾ 200 000 циклов

(IS) Уровень снижение ударного шума *HDF 18 дБ 18 дБ

Срок службы Более 25 лет Более 25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложки EcoHeat® VINYL PROTECT
ЛИНЕЙКА ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ

С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
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Подложка EcoHeat®

Шумоизоляция пола под стяжку

Работает по принципу «масса — пружина —масса», где массой №1 
является плита перекрытия, пружиной - шумоизоляция пола EcoHeat, 
а массой №2 — стяжка. Данный принцип позволяет достичь отсутствия 
контакта стяжки и плиты перекрытия, за счёт чего минимизируется 
распространение как структурных, так и ударных шумов до 24 дБ. 
Эластичность материала способствует сохранению первозданного 
состояния стяжки, препятствует появлению трещин на её поверхности.

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® CLASSIC 05 COMFORT 08

Толщина 5 мм 8 мм

Ширина 1 м 1 м

Длина намотки 8 м 8 м

Плотность 25 кг/м³ 25 кг/м³

Индекс снижения ударного шума в системе 
"плавающий пол" 70 мм

22 дБ 24 дБ

Коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/(м•К) 0,038 Вт/(м•К)
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ПОДЛОЖКА ECOHEAT® CLASSIC 05 COMFORT 08

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С от -60 °С до 80 °С

(PC) Сглаживание неровностей основания 4,4 мм 7 мм

Динамический модуль упругости 2000 Па 0,32 МПа 0,32 МПа

Динамический модуль упругости 5000 Па 0,36 МПа 0,36 МПа

(λ) Теплопроводность 0,038 Вт/(м•К) 0,038 Вт/(м•К)

(Rλ,B) Термическое сопротивление 0,1316 м²•K/Вт 0,2105 м²•K/Вт

Паропроницаемость 0,001 мг/(м•ч•Па) 0,001 мг/(м•ч•Па)

Водопоглощение < 1,0 % < 1,0 %

Срок службы Более 50 лет Более 50 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка EcoHeat®

Шумоизоляция пола под стяжку
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Это новое комплексное решение для устранения проблемы 
шумов от систем вентиляции и воздуховодов. Сводит к 
минимуму шум и вибрации от движения воздушных масс 
внутри воздуховодов при толщине всего 4 мм. Шумоизоляция 
EcoHeat® Acoustic изготовлена из физически сшитого 
пенополиэтилена с особой частично открытоячеистой 
структурой. Внутренняя сторона материала имеет цепкий и 
устойчивый к температурным воздействиям клеевой состав 
для надежной фиксации на поверхности воздуховода, а 
внешняя сторона материала – это металлизированный 
отражающий слой для снижения тепло потери и защиты от 
воздействия ультрафиолета. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 4 мм

Ширина 1 м

Длина намотки 8 м

Плотность 28 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К)

EcoHeat® ACOUSTIC
ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EcoHeat® ACOUSTIC
ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ

EcoHeat® ACOUSTIC
Тепло-шумоизоляция воздуховодов

Температура монтажа от 5 °С до 35 °С

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С

Плотность 28 кг/м³

(λ) Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К)

Сила адгезии под углом 180° > 0,3 Н/см

Срок службы Более 25 лет
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Подложка EcoHeat® THERMO PROTECT
ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ БАНЬ И САУН

Эффективное решение для утепления бани, сауны, 
хаммама или парной под внутреннюю облицовку в 
конструкциях с отделкой из дерева. Ускоряет прогрев, 
задерживает тепло внутри помещения, способствует 
экономии энергоресурсов про небольшой толщине. 
EcoHeat ® THERMO PROTECT изготовлен из 
пенополиэтилена по новой методике физической 
сшивки с уникальным подбором состава 
дополнительных агентов.

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® THERMO PROTECT
4 ММ

THERMO PROTECT
8 ММ

Толщина 4 мм 8 мм

Ширина 1 м 1 м

Длина намотки 6 м 6 м

Плотность 33 кг/м³ 33 кг/м³

Напряжение при сжатии 22 кПа 22 кПа

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДЛОЖКА ECOHEAT® THERMO PROTECT
4 ММ

THERMO PROTECT
8 ММ

Температура эксплуатации от -60 °С до 120 °С от -60 °С до 120 °С

Плотность 33 кг/м³ 33 кг/м³

(λ) Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К) 0,036 Вт/(м•К)

Водопоглощение < 1,0 % < 1,0 %

Группа горючести Г4 Г4

Группа воспламеняемости В3 В3

Срок службы Более 25 лет Более 25 лет

Подложка EcoHeat® THERMO PROTECT
ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ БАНЬ И САУН
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ECOHEAT® PROFI

Это новый звукоизоляционный материал для ремонта и 
строительства. Шумоизоляция EcoHeat® Profi 
изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена с 
особой открытоячеистой структурой, обеспечивающей 
эффективную звукоизоляцию при малой толщине в 
различных помещениях: от жилой и коммерческой 
недвижимости до гаражей и амбаров.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 20 мм

Длина 1 м

Ширина 60 см

Плотность 28 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м*К)



Стена

Каркас из металлического профиля

Шумоизоляция EcoHeat® Profi

Лента уплотнительная самоклеящаяся
EcoHeat® Дихтунгсбанд

Гипсокартон

Штукатурка
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ECOHEAT® PROFI

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С

(λ) Теплопроводность 0,036 Вт/(м•К)

Коэффициент звукопоглощения, при толщине 20 мм на 
частоте:

- 1000 Гц > 70

- 1250 Гц > 98

- 1600 Гц > 55

- 2000 Гц > 45

- 2500 Гц > 40

Срок службы Более 25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ECOHEAT® PROFI
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Препятствует появлению мостиков звука в различных гипсокартонных конструкциях и 
обеспечивает прочное и надежное соединение поверхностей металлического профиля 
и гипсокартона. Эффективно герметизирует швы, гарантирует предельно плотное 
сопряжение поверхностей и высокие тепло- и шумоизоляционные свойства готовой 
конструкции. Многофункциональность ленты обеспечивает особый материал. Низкая 
адгезия клея не сразу набирает 100% своей силы, за счет чего можно вовремя 
изменить расположение ленты на профиле.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 3 мм

Ширина 30/50/70/95 мм

Длина намотки 30 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К)

Температура монтажа от 5 °С до 35 °С

Температура эксплуатации от -60 °С до 70 °С

Сила адгезии под углом 180° > 0,3 Н/см

Срок службы Более 25 лет

EcoHeat® ДИХТУНГСБАНД
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
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Предназначена для защиты стропильных ног или сплошного настила от проникновения 
дождевой и талой воды через места крепления контробрешетки. Лента производится из 
физически сшитого пенополиэтилена ISOLON 500 с клеевым слоем высокой степени 
адгезии и с защитной пленкой, которая препятствует склеиванию слоев при хранении 
ленты, повышает ее прочность и изоляционные свойства. Высокая адгезия и отсутствие 
необходимости удалять антиадгезионный слой позволяют значительно увеличить 
скорость монтажа по сравнению с аналогами.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 3 мм

Ширина 50/60 мм

Длина намотки 30 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К)

Температура монтажа от 10 °С до 35 °С

Температура эксплуатации от -60 °С до 70 °С

Сила адгезии под углом 180° > 5,0 Н/см

Срок службы Более 25 лет

EcoHeat® ЕВРОБАНД
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ КОНТРОБРЕШЕТКИ
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Самоклеящаяся звукоизоляционная лента EcoHeat®, предназначенная для 
укладки между бетонным основанием и деревянными лагами чернового 
пола. Лента обеспечивает высокий уровень звукоизоляции, защищает от 
распространения структурных шумов, вибрации и звука от ходьбы по 
площади пола и в помещения нижнего этажа.

EcoHeat® Звукоизоляция по лагам сделана из физически сшитого 
пенополиэтилена ISOLON 500, материал обладает стабильной толщиной и 
структурой, амортизирует нагрузки, предотвращает появление скрипа в 
конструкциях деревянного пола.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 5/8 мм

Ширина 60/70 мм

Длина намотки 20 м

Температура монтажа от +10 °С до +35 °С

Диапазон температур эксплуатации от -60 °С до +80 °С

ECOHEAT® ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПО ЛАГАМ
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Самоклеящаяся гидроизоляционная лента для укладки террасной доски 
EcoHeat® Гермопротект  предназначена для строительства террас и защиты 
балки от влаги.

Использование ленты позволяет устранить шумы и скрипы, а также защитить 
конструкцию от промокания.
Клеевой слой высокой липкости гарантирует надёжную фиксацию на 
поверхностях.

EcoHeat® Гермопротект обладает высокой износоустойчивостью и 
выдерживает длительные нагрузки.

ECOHEAT® ГЕРМОПРОТЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 1 мм

Ширина 60/100 мм

Длина намотки 20 м

Температура монтажа от +10 °С до +35 °С

Диапазон температур эксплуатации от -60 °С до +80 °С
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Уплотнительная лента с клеевым слоем высокой липкости для устранения 
зазора между фундаментом и каркасом стены жилых домов и других 
построек. 
EcoHeat® Цокольная лента препятствует образованию сквозняков, протечек 
и возникновению конденсата на нижней обвязке.
Материал ленты - физически сшитый пенополиэтилен ISOLON® 500. 
Благодаря сшитой структуре и высокой плотности материала, цокольная 
лента эффективно амортизирует высокие нагрузки от несущих стен каркаса 
здания, создавая надёжное и герметичное соединение элементов 
конструкции, а также повышая теплотехнические характеристики постройки.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 4 мм

Ширина 150/200 мм

Длина намотки 15 м

Температура монтажа от +10 °С до +35 °С

Диапазон температур эксплуатации от -60 °С до +80 °С

ECOHEAT® ЦОКОЛЬНАЯ ЛЕНТА
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EcoHeat® Демпферная лента предназначена для правильного 
монтажа плавающей стяжки и укладки в местах сопряжения пола и 
стен. Она компенсирует увеличение объемов стяжки, ограничивает 
ее от контакта со стенами помещения и препятствует 
растрескиванию чернового пола. А также блокирует 
распространение ударного шума от пола на стены, минимизирует 
негативное влияние усадки здания на стяжку, защищая ее от 
деформации. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 4/6/8 мм

Ширина 10 см

Длина намотки 10/20 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К)

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С

Срок службы Более 50 лет

EcoHeat® ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА
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EcoHeat® Демпферная лента предназначена для правильного 
монтажа плавающей стяжки и укладки в местах сопряжения пола и 
стен. Она компенсирует увеличение объемов стяжки, ограничивает 
ее от контакта со стенами помещения и препятствует 
растрескиванию чернового пола. А также блокирует 
распространение ударного шума от пола на стены, минимизирует 
негативное влияние усадки здания на стяжку, защищая ее от 
деформации. 

EcoHeat® ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА
С «ЮБКОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Толщина 8 мм

Ширина 10 см

Длина намотки 10/20 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м•К)

Температура эксплуатации от -60 °С до 80 °С

Срок службы Более 50 лет
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ECOHEAT® Fasade

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕ

Длина 1 м

Ширина 0,6 м

Толщины
40/80/120/160 мм
*толщина материала зависит от климатических 
зон

Плотность 25 кг/м3

Прочность сцепления с бетонным основанием 

(адгезия) EcoHeat® Fasade
1,2 МПа

Водопоглощение в течение 24 часов Не более 0,5%

Прочность на сжатие при 10% деформации Не менее 0,035 МПа

Теплопроводность при 25±5°C Не более 0,036 Вт/(м*К)

EcoHeat® Fasade - современный материал для теплоизоляции 
стен в штукатурных фасадах.

• Специально для соблюдения передовых требований по тепловой защите жилых 
многоквартирных зданий

• Для создания однородного контура теплоизоляциибез кронштейнов и других «мостиков 
холода»

• Для достижения высоких результатов  энергоэффективности зданий, исключая теплопотери
через фасадные части здания



www.isolon.ru
АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

Московское представительство АО «Ижевский завод пластмасс», 107023, г. 
Москва, Семёновская площадь, д. 1А
Телефоны в г. Москва:
+ 7 (495) 627-79-55, + 7 (495) 627-79-45
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