
АО "Ижевский завод пластмасс"

EcoHeat® Теплоизоляция 
балконов и лоджий
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АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

Ведущее предприятие по переработке полимерного сырья и производству изделий на 
основе вспененного полиэтилена под ТМ ISOLON®, ISOLONTAPE®, EcoHeat®, NOLOSI®. 

Современное оборудование, уникальные технологии и слаженный коллектив 
предприятия позволяют выпускать востребованную в ремонте и строительстве 
продукцию, которая имеет широкое множество вариантов исполнения, а также 
отличается выдающимися характеристиками в части теплоизоляции, шумоизоляции и 
гидроизоляции. 
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О материале

Линейка продуктов EcoHeat® для утепления балконов 
и лоджий: CLASSIC, COMFORT и PREMIUM. Разработана 
специально для того, чтобы обеспечить стабильный уровень 
комфорта для людей с различными требованиями к 
температуре на балконах и лоджиях. Теплоизоляция для 
балкона увеличивает полезную площадь квартиры, 
ликвидирует источник сквозняков, повышает качество 
шумоизоляции и помогает реализовать мечту о теплом 
балконе.
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EcoHeat® CLASSIC
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Специальное решение для базового утепления балконов, лоджий 
или мансард. Качественно устраняет источники проникновения 
холодного воздуха с улицы. Самоклеящаяся основа материала 
позволяет произвести быстрый и удобный монтаж.

Теплоизоляция для балконов и лоджий изготовлена из 
модифицированного физически сшитого пенополиэтилена
NOLOSI® Thermo с улучшенными показателями теплоизоляции. 
Обладает изоляционными свойствами 3 в 1: утеплитель, 
пароизоляция и звукоизоляция.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ CLASSIC

Толщина 5 мм

Ширина 1,18 м

Длина 8 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,030 Вт/(м•К)

Термическое сопротивление 0,1667 м²•K/Вт
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Простой монтаж: легко 
режется, не пылит 
и не крошится

Экологическая 
безопасность. Без запаха

Срок службы более 25 лет

Температура внутри балкона 5 °C 
при температуре на улице -10 °C

Клеевой слой гарантирует 
прочную фиксацию материала 
на стенах и потолках

3 в 1: эффективная тепло-, 
шумо-, гидроизоляция
пола, стен, потолков

Очень низкая
теплопроводность
0,030 Вт/м•К

Обеспечивает экономию 
пространства за счет 
малой толщины 
материала

EcoHeat® CLASSIC
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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Подложка EcoHeat® 
Теплоизоляция балконов и лоджий CLASSIC

Состав
модифицированный 
физически сшитый 
пенополиэтилен

Температура эксплуатации от -60 °С до +80°С

Плотность 33 кг/м³

(λ) Теплопроводность 0,030 Вт/(м•К)

Термическое сопротивление 0,1667 м²•K/Вт

Водопоглощение < 1,0 %

Группа горючести Г4

Группа воспламеняемости В3

Срок службы Более 25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EcoHeat® CLASSIC
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

CLASSIC
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие

Фанера

EcoHeat® Classic 
Теплоизоляция балконов и лоджи

Направляющие лаги

Плита перекрытия

EcoHeat® CLASSIC
Теплоизоляция балконов и лоджий
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EcoHeat® COMFORT
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Cпециальное решение для оптимального утепления балконов, 
лоджий или мансард. Эффективно устраняет источники 
проникновения холодного воздуха с улицы, защищает помещение 
от охлаждения, позволяет свободно провести время на 
балконе/лоджии без куртки зимой. Самоклеящаяся основа 
материала позволяет произвести быстрый и удобный монтаж.

Уникальный состав теплоизоляции EcoHeat® Comfort способствует 
качественному утеплению за счёт низкой теплопроводности 
0,030 Вт/(м•К). Для достижения наилучших результатов на материал 
продукта нанесён отражающий фольгированный слой, эффективно 
сохраняющий тепло внутри помещения.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                                                   COMFORT

Толщина 10 мм            

Ширина 1,18 м

Длина 8 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,030 Вт/(м•К)

Термическое сопротивление 0,3333 м²•K/Вт
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Простой монтаж: легко 
режется, не пылит 
и не крошится

Экологическая 
безопасность. Без запаха

Срок службы более 25 лет

Температура внутри балкона 12 °C 
при температуре на улице -10 °C

Клеевой слой гарантирует 
прочную фиксацию 
материала 
на стенах и потолках

3 в 1: эффективная тепло-, 
шумо-, гидроизоляция
пола, стен, потолков

Очень низкая
теплопроводность
0,030 Вт/м•К

Обеспечивает экономию 
пространства за счет 
малой толщины 
материала

EcoHeat® COMFORT
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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Подложка EcoHeat® 
Теплоизоляция балконов и лоджий COMFORT

Состав
модифицированный 
физически сшитый 
пенополиэтилен

Температура эксплуатации от -60 °С до +80°С

Плотность 33 кг/м³

(λ) Теплопроводность 0,030 Вт/(м•К)

Термическое сопротивление 0,3333 м²•K/Вт

Водопоглощение < 1,0 %

Группа горючести Г4

Группа воспламеняемости В3

Срок службы Более 25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
COMFORT

EcoHeat® COMFORT
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие

Фанера

EcoHeat® Comfort 
Теплоизоляция балконов и лоджи

Направляющие лаги

Плита перекрытия

EcoHeat® COMFORT
Теплоизоляция балконов и лоджий
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EcoHeat® PREMIUM 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Высококлассное решение для утепления балконов, лоджий или мансард 
позволяющее создать полноценную комнату и расширить функциональное 
для жизни пространство вне зависимости от времени года. Наилучшим 
образом сохраняет тепло внутри помещения и полностью блокирует 
проникновение холодного воздуха с улицы. Самоклеящаяся основа 
материала позволяет произвести быстрый и удобный монтаж.

При соблюдении рекомендаций по утеплению конструкции с нанесением 
теплоизоляции для балконов на поверхности пола, стен, потолка, а также 
при использовании систем тёплого пола, при уличной температуре -10° С 
на балконе/лоджии сохраняется стабильная температура +22° С. Данное 
решение позволяет организовать полноценные рабочий кабинет или 
детскую комнату внутри помещения балкона или лоджии. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ PREMIUM

Толщина 20 мм

Ширина 1,18 м

Длина 0,6 м

Плотность 33 кг/м³

Коэффициент теплопроводности 0,030 Вт/(м•К)

Термическое сопротивление 0,6667 м²•K/Вт
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Простой монтаж: легко 
режется, не пылит 
и не крошится

Экологическая 
безопасность. Без запаха

Срок службы более 25 лет

Температура внутри балкона 
22 °C* при температуре на 
улице -10 °C
*с учетом конструкции “тёплый пол” 

Клеевой слой гарантирует 
прочную фиксацию 
материала 
на стенах и потолках

3 в 1: эффективная тепло-, 
шумо-, гидроизоляция
пола, стен, потолков

Очень низкая
теплопроводность
0,030 Вт/м•К

Обеспечивает экономию 
пространства за счет 
малой толщины 
материала

EcoHeat® PREMIUM 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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Подложка EcoHeat® 
Теплоизоляция балконов и лоджий PREMIUM

Состав
модифицированный 
физически сшитый 
пенополиэтилен

Температура эксплуатации от -60 °С до +80°С

Плотность 33 кг/м³

(λ) Теплопроводность 0,030 Вт/(м•К)

Термическое сопротивление 0,6667 м²•K/Вт

Водопоглощение < 1,0 %

Группа горючести Г4

Группа воспламеняемости В3

Срок службы Более 25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PREMIUM

EcoHeat® PREMIUM 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
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СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие

Cистема инфракрасного тёплого пола

EcoHeat® THERMAL REFLECT CLASSIC 02M

Фанера
EcoHeat® Premium 
Теплоизоляция балконов и лоджи

Направляющие лаги

Плита перекрытия

EcoHeat® PREMIUM 
Теплоизоляция балконов и лоджий
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Сообщество EcoHeat® Вконтакте

В сообществе мы публикуем обзоры решений тепло-, 
гидро- и звукоизоляции в городских квартирах и загородных 
домах, пошаговые инструкции использования наших 
материалов на реальных объектах. Устраиваем конкурсы и 
дарим полезные подарки нашим подписчикам.

Там вы можете задать любой свой вопрос по 
использованию наших материалов и получить развернутый 
ответ и помощь от эксперта EcoHeat.

Подписывайтесь 
на сообщество 

EcoHeat® Вконтакте



www.isolon.ru
АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7


